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5) (To correct) (Para corregir) &k < [5{mm]cn] 0.8
G)s@s@ 0.8
() @) 17.
E) 0.6352941
() Gn1) 0.9539006
8/APPLICATIONS 8/APLICACIONES
g;‘l'} Decibel (dB) conversion 8-1 Conversion de Decibeles (dB)
: Ej.)

How many dB of amplifier gain is in an amp

with 5mW of input power and 43W of Shrae ¢Cudntos dB de amplificacién hay en un ampli-

ficador que tiene una potencia de entrada de 5 mw

power? = x
Y Una potencia de salida de 43 W?
Formula 5 P,
Formula dB =N0zlog;s _p‘l
P Input power (W) -
' P, Potencia de entrada (W)
P, Output power (W) P, Potencia de salida (W)
OPERATION READ-OUT
QPERACION LECTURA
10843856 3EEwE [ 39.344985 |ide)
e —
8-2 Parabolic movement 8-2 Movimiento Parabédlico
Ex.) Ej.)
To obtain the hewgn: o a vall 3 seconds after Obtener la altura de una bola 3 sequndos duesoués
throwing it at a 50 e and at an initial velocity de haber sido lanzada con un angulo de 50° y a
of 30m/sec. (not calcu \g air resistance) una velocidad inicial de 30 m/seg. {sin incluir la
resistencia del aire).
Formula 2

o 1
Férmula. 7 = Votsing — = gt

h Height of ball at T seconds after thrown (m) h  Alwra de la bola a T segundos despugs de
Vo Initial velocity (m/sec.) lanzarla (m)
t © Time (sec.) Vo: Velocidad inicial (m/seg.}

Throwing angle to level surface 1 Tiempo (seq.)

Angulo de lanzamiento al nivel del suelo

o} Gravitational acceleration (9. 8m/sec ?) : u
g Aceleracion gravitacional (9.8m/fseq.® )

OPERATION READ-OUT
OPERACICN LECTURA
“DEG"
3083EB500813208908A3WEE | 24.844] (m)
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.46.
8-3 Cycle of a conical pendulum 8-3 Ciclo de un péndulo cénico
Ex.) Ej.)
How many seconds is the cycle of a conical pen- ¢De cuantos segundos es el ciclo de un péndulo
dulum with a cord length of 30cm and maximum conico con una cuerda de un largo de 30 cm y
swing angle of 90°? un dngulo maximo de oscilacion de 90° ?

Formula
Formula

S >
iTE Cycle (sec ) T Ciclo (seg.)
£ Cord length (m) ¢ Largo de la cuerda (m)
] Maximum cord swing angle & Angulo maximo de oscilacion de la cuerda
g Gravitationalacceleration (9.8m/sec ?) 9. Aceleracion gravitacional (9,8 m/seq.?)
OPERATION READ-OUT
OPERACION LECTURA
“DEG” (G
2ATRE3nB0R2HmE8mse [ 0.9244213] )
e ——— —r
84 Proraung
84 Prorrateo
i Division Salesamount o W
| Division Monto de ventas
e $ 84 224
i 2 A M ST o s il
[ B 13 40.8
(& 138 368 )
Total 375 100.0
OPERATION READ-OUT
OPERACION LECTURA
(©8481 530313858 3765.
100EE848 £ 22.4
1530 ¢ 40.8
138M 3 36.8
% 100.
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9,/SPECIFICATIONS s

BASIC OPERATIONS: 4 basic calculations, constants for +/—/x/+/x’{x*, parenthesis calculations and
memory calculations.

BUILT-IN FUNCTIONS: Trigonometric/inverse trigonometric functions (with angle in degrees, radians or
gradients}, common/natural logarithms, exponential functions (common antilogarithms, natural antiloga-

rithms), powers, roots, square roots, cube roots, squares, reciprocals, factorials, conversion of coordinate
system (R —+ P, P— R}, random number, 7, fractions and percentages.

STATISTICAL FUNCTIONS: Population standard deviation, sample standard deviation, arithmetic mean,
sum of square value, sum of value and number of data.

CAPACITY: Input range Output accuracy
Entry/basic calculations: 8-digit mantissa, or 8<ligit mantissa plus 2-digit exponent up to 10°%.
Fraction calculations: Max. 3 digit mantissa for each integer, numerator or denominator and

at the same time max. 6 digit mantissa for the sum of each part.
Scientific functions:

sinx /cosx/tanx Ix | < 1440° (8x rad, 1600 gra) + 1n the 8th digit

Sin-'x/cestx X [= 1 s

tan~'x Ix]< 1x 10 e

logx/Inx 0<x <1x10'% — e

ex —227 = x = 230 — e

10% Ix1< 100 xoe

st X ]<1x 10" (x <0-+y integer) =2

M

51 Ix 0=x<1x10™ y%0

AT 0=x<1x10"

Ux 1x1< 1 x 10° Eiiliar

x? 1X1< 1 x 10%

1/x 1X1< 1x 10" x2 0 sl

x! 0= x = 69 (x natural number) A

POL — REC Pril<or 00 A
181< 1440° (87 rad, 1600 gra)

REC — POL Ix1<1x 10" i
Iyl<1x 10

960 up to second

b 8 digits

DECIMAL POINT:

Full floating with underflow

READ-OUT:

Liquid crystal display, suppressing unnecessary O's (zeros)
POWER SOURCE:

Amaorphous silicon solar battery,
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OPERATING BRIGHTNESS:

Over 150 Lux.

AMBIENT TEMPERATURE RANGE:

0°C — 40°C (32°F — 104°F)

DIMENSIONS:

5.4 mmH x 91 mmW x 59 mmD

(7/32""H x 3-5/8"'W x 2-3/8"'D)

WEIGHT:

37g (1.3 0z)

9/ESPECIFICACIONES

OPERACIONES BASICAS: 4 célculos basicos, constantes para +/—/x/+/xlxy

. cdlculos con paréntesis v
célculos con memoria.

FUNCIONES INCORPORADAS: Funciones trigonométricas v trigonomeétricas inversas (en grados, radianes
o gradientes), logaritmos comunes y naturales, funciones ex ponenciales (antilogaritmos comunes v naturales),

potencias, raices, raices cuadradas, cuadrados, reciprocos, factoriales, conversién de sistermas de coordenadas
(R—P, P=R), niimeros aldeatorios, Pi, fracciones y porcentajes.

FUNCIONES ESTADISTICAS: Desviacidn estandar de poblacion, desviacion estindar por muestreo, media
aritmética, sumatoria de cuadrados, sumatoria de valores, v ndmero de datos.

. ——— —
CAPACIDAD: Franja de entrada Precision de respuestas
3 ] n
Entradas/funciones basicas: Mantisa de 8 digitos, o mantisa de 8 digitos mas exponente de 2 digitos
hasta 10*°”.
Calculos de fracciones: Mantisa de un maximo de 3 digitos para cada entero, numerador o

denominador y al mismo tiempo un maximo de 6 digitos para la suma
de cada parte
Funciones cientificas:

senx/cosx/tanx Ix|< 1440° (8n rad, 1600 gral +1 en el 8% digito
sen 'x/cos'x Ix1= 1 e g
fan~'x |x|<1x 10"

logx/Inx 0<x<1x10'° 2
& 227 x = 230 L
10%¢ 1x1< 100
x¥ lx1< 1x 10" {x <0-+y. enterc) =
x¥(Yx) 0=x<1x10" y30 Lsiz=
VX 0= x<1x10% g
Ux [x[< 1% 10122 i =
X Ix1< 1 x10%® Y

5]



«52.
1/x “x1< 1% 10" x 30
x|

POL — REC Iri< 1 x 10
181< 1440° (8m rad, 1600 gra)
REC —~ POL [X]<1x 10
1¥1< 1 x 101%
o v hasta sequndos
T 8 digitos

PUNTO DECIMAL:

Totalmente flotante con subvalor.
PANTALLA:

De cristal liquido, suprime los ceros innecesarios.
FUENTE DE ALIMENTACION:
Pila solar de silicona amorfa.
BRILLO DE FUNCIONAMIENTO:
Mas de 150 lux.

TEMPERATURA AMBIENTE:

0°C — 40°C

DIMENSIONES:

5,4 mmAl. x 91 mmAn. x 59 mmPr.
PESO:

37 gr.

0= x =69 (x numero natural)
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