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Revenant du Japon, j'ai ramené dans mes baga-
ges la derniére petite nouvelle de Casio. Il s’agit
de l'ordinateur de poche Casio FX702P concur-
rent du Sharp PC-1211. Cet ordinateur vient
tout juste d’étre présenté en France et son prix
affiché est de 1 250 FF ttc.

Le Casio FX702P est d'une pré-
sentation similaire au Sharp PC-
1211. Les dimensions sont de
165 X 82 X 17 mm, pour un
poids de 180 grammes environ. |
n‘est donc guére plus grand
qu’'une calculatrice sophistiquée
et il est présenté dans un étui
souple. Le clavier posséde 65 tou-
ches. A gauche, les lettres de |'al-
phabet ne sont pas présentées
sous la forme de clavier QWERTY
mais sont alignées dans |'ordre
alphabétique. Le clavier numéri-
que, les touches d’effacement, de
correction et la touche de mode
de fonctionnement se trouvent
sur la partie droite de ce clavier.

Des touches de fonction F1 et
F2 donnent accés aux caracteres
et fonctions sur-titrant ou sous-
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titrant les touches. Ces deux tou-
ches permettent d'afficher toutes
les instructions permises par l'in-
terpréteur BASIC. Par exemple,
pour lister un programme, il suffit
d'appuyer sur deux touches

« F2 » et ¢« LIST ».

Pas de touche ENTER. Elle est
remplacée par « EXE » comme
EXEcute.

Nous sommes en présence
d'un clavier trés complet et lisi-
ble : peut-étre quelques proble-
mes d‘accoutumance pour des
gens habitués a des claviers
QWERTY ou AZERTY. Un bon
point : des touches fréquentes,
telles , : : et $ sont accessibles en
une seule touche.

L'écran a cristaux liquides per-
met d’afficher vingt caractéeres

m

dans une matrice 5 X 7. A remar-
quer que les caractéres « inférieur
ou égal » et « supérieur ou égal »
s'écrivent en un seul caractére.

_Un potentiometre, situé sur le
cOté de |'appareil, regle le
contraste de l'affichage.

La mise en route se fait par un
interrupteur mais le Casio est
aussi muni d'un dispositif d'éco-
nomie qui coupe |'alimentation
automatiquement aprés huit mi-
nutes de non-utilisation.

Retournons maintenant |'appa-
reil et dégageons le cache de pro-
tection des deux piles au lithium
C-2032 qui assurent une autono-
mie de deux cents heures. On vy
trouve aussi un connecteur doré a
onze pattes. Renseignements pris
chez Casio, il s'agit d'un emplace-
ment destiné a des modules de
mémoire morte MEM (bibliothé-
ques de programmes) actuelle-
ment en développement (espé-
rons que ces développements
verront effectivement le jour 1).

Il'y a neuf modes d’utilisation :
MODE 0 a MODE 8.

Le mode O permet d’exécuter
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Le Casio 702
est

tres rapide

Entrons le programme suivant :
10Z =100
20FORN=1T0Z
30 NEXT N

Voici ce qu'il faut faire pour
enregistrer ce programme en mé-
moire :

Supposons que l'on veuille
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a aroite Indigue que 1@ macnine
est en train d’'exécuter le pro-
gramme.

Pas le temps de s'endormir :
c'est fini en un peu plus de deux
secondes, alors que le Sharp PC-
1211 mettait dix-neuf secondes
ou plus selon le type de variables
utilisées. En mettant Z = 1000,
on arrive a un temps de dix-huit
secondes environ.

En conclusion, le Casio est
donc trés rapide sur ce type de
programme.

La capacité-mémoire est de

12

pour une variapie numerigue et
sept caractéres au maximum pour
une variable alphanumeérique.
C’est peu, mais on dispose d'une
variable alphanumérique particu-
liere dénommée « » qui peut
accepter trente caractéres et avec
laquelle on peut faire du traite-
ment de chaines de caractéres
(fonctions LEN et MID).

Exemple :
si$ =« ABCDE... YZ »

X$ = MID (2,3) donne 3 caracté-
res de $ & partir du 2¢ caractére,
c'est-a-dire « BCD ».

oL n® 33 Décembre 81






