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BEDIENUNGSANLEITUNG



BEDIENUNGSANLEITUNG

VORWORT

Wir freuen uns, Sie als Besitzer eines CASIO Elektronen
Rechners AS-A begrlissen zu diirfen.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit fiir diese Bedie-
nungsanleitung, die geschrieben wurde, um lhnen die Funk-
tionen und die Bedienung dieses Rechners zu erldutern.
Fiir dariiber gehende Informationen stehen lhnen jederzeit
lhr Handler oder wir selbst gern zur Verfligung.
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1. BESCHREIBUNG DER CASIO AS-A

Anzeige

Ein-Aus Schalter

[X] multiplikation

Zehner-Tastatur =

Division

]

¢ .

= Additions-und
Auslose-Taste

Subtraktions-und
A

uslosetaste

|IC] Losch-Taste




2. SPEZIFIKATION

Rechenarten:

Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Quadrieren, Potenzieren, Rechnungen mit Konstanten,
Ketten-Multiplikation und Division, Ketten-Rechnungen, Summe und Differenz von Produkten

Gemischte Rechnungen.

Kapazitat :

Eingabe 12 Stellen Addition/Subtraktion 12 Stellen
Produkte 12 Stellen Quotienten 12 Stellen
Speicher 12 Stellen

Bestandteile: MOS-IC, MSI und LSI
90-240 Volt, 50/60 Hz, Verbrauch 6 Watt
Abmessungen: 330 B x 100 H x 130 T mm.

Gewicht: 1,7 Kg.



3. DIE TASTATUR DES RECHNERS

3-1 Ein-Aus Schalter
nach rechts eingeschaltet, nach links ausgeschaltet

3-2 Anzeige und Dezimal-Reiter

012345678900
& $ 3

zeigt jede Eingabe oder Totale an, wie auch den Speicher bei Abruf. Die Dezimal-Reiter
erlauben lhnen auch grossere Zahlen leicht zu lesen, wie auch die Komma-Stelle zu fixieren

3-3 Zehner-Tastatur mitden Zahlen [0S
fur Blindbedienung gemass internationalem Standard

3-4 Losch-Taste [C]
Ioscht die Anzeige und den Rechner, wie auch den Speicher

3-5 Multiplikations-Taste (X
| zur Eingabe des Multiplikanden, der Konstanten und zum potenzieren

il - 0=



3-6

3-8

Divisions-Taste |+
fiir die Eingabe des Divisors und zum Abruf der gespeicherten Werte

Subtraktions-Taste =
fur Subtraktion und negativen Speicher-Ubertrag

Additions-Taste [
fiir Addition und additiven Speicher-Ubertrag



4. DIE BEDIENUNG DER AS-A

4.1 Engabe

012345678900

o

AV

Die Zehner-Tastatur entspricht dem internationalen Standard. Durch Driicken der Ziffern-Tasten
werden diese in das Arbeitsregister gegeben und erscheinen in der Anzeige. Wenn Sie Werte mit
Dezimalstellen haben, so stellen Sie die Dezimal-Reiter auf die héchste Nach-Komma-Stelle ein und
geben Sie die Zahlen entsprechend ein.

Beispiel : 12.354 Ausfuhrung: Setzen Sie die Dezimal-Reiter auf
die 3. Stelle von rechts und geben

Sie ein: [1]2][3]5]4!
A
die Dezimal-Reiter



4.2

Addition und Subtraktion

Beispiel 1 123+456=579
Beispiel 2 369—147=222

B Addieren durch Eingabe mit 5]

B Subtrahieren mit Eingabe durch =]

B Nach Beendigung einer Addition/Subtraktion mit [C] |6schen
bevor Sie die nachste Rechnnng beginnen

B Wenn die zu subtrahierende Zahl grosser ist als der Wert
im Rechner, wird die Anzeige komplementér, sie konnen
trotzdem weiterrechnen. Ist am Ende der Wert immer
noch komplementér einfach nochmals die [Z] Taste driicken
und der negative Wert erscheint positiv.

B Gesamtkapazitat: 12 Stellen

Beispiel 3 Stellen Sie die Dezimalreiter auf den 3. platz von rechts

1.24—40.879=-—39.639

B 123 3 450 [F) ovin aaiiliils 579
[6) 369 FE 147 B ..ccconciviiianns 222
£ 1240 [F] 40879 [E] ..ooonsonnes 99999960361
=i RN 1o 39.639
A

die Dezimal—Reiter



4-3

Multiplikation

B Das Produkt einer einfachen Multiplikation erhalten Sie
durch Eingabe des Multiplikanden mit [X] und des Multip-
likators mit [F

B Das Produkt einer Kettenmultiplikation erhalten Sie durch
Eingabe [X] Eingabe [X] Eingabe [

B Quadrieren Sie durch Eingabe und X|E

B Gesamtkapazitat: Multiplikand und Multiplikator 12 Stellen

Beispiel 1 159x258=41022 A RS e B A e 41022

Beispiel 2 23x45x62=64170 20 D A5 D B2 [F] ccovvniiian 64170

Beispiel 3 (123)? =15129 ] 2 L S N T S S e 15129

Beispiel 4 5.67x2.316=13.13172 Stellen Sie die Dezimalreiter auf den 5. Platz
von rechts
567 23060 oo, ot ine 13A13172

Dezimalreiter



B Den Quotienten einer einfachen Division erhalten Sie durch
Eingabe des Dividenden durch (= und des Divisors durch [F
B Bei Ketten-Divisionen durch Eingabe =] Eingabe (/=] Ein-
gabe [F usw.
B Die richtige Stelle des Kommas wird automatisch angezeigt
B Der Quotient besteht immer aus 12 Stellen mit dem
Komma an der richtigen Stelle, Wenn der Divisor grosser

ist als der Dividend, verschiebt sich das Komma um 12

Stellen.
4.4 Division
Beispiel 1 963-+-741=1.29959514170 936 £ 741 [F ......... 1.29959514170
Beispiel 2 12-+-456=0. 0263157894736 12 [£] 456 [F] ......... 26315789473. 6

O Der Dezimal-Punkt muss in diesem Falle um 12 Stellen nach links verschoben werden.



B Die AS-A ist mit einem automatischen Konstanten-Werk
versehen.

B Driicken Sie zwei Mal [X] und die Zahl ist konstant als
Multiplikator

B Bevor Sie eine Rechnung mit Konstanten anfangen,
|6schen Sie bitte den Rechner mit (C]

B Gesamtkapazitat fiir konstanten Multiplikator: 12 Stellen

4.5 Multiplikation mit Konstanten, Potenzieren

Beispiel 1 987 x25=24675 BT RSN NT [ «cciinocssisossvsisnnein 24675
654 x 25=16350 o SN R P 16350
321 x25=8025 7 0 o e e P 8025

Beispiel 2
(123)2 =15129 [0 B 50 (R s 15129
(123)% =1860867 [ cessiinmmsmisainmraniyer A OLEOL
(123)* =228886641 7 RN | e o 228886641



5. RECHNEN MIT SPEICHER

Die AS-A ist mit einem echten Speicher versehen. Die Summe von

Addition und Subtraktion wird

durch erneuten Druck auf die [5 Taste gespeichert. Auf der Anzeige erscheinen dann Nullen und

der letzte Wert ist in den Speicher ubertragen.

Die Summe von Produkten wird automatisch gespeichert. Wenn Sie die Differenz von Produkten
wollen, bedienen Sie bitte entsprechend die [Z] oder ) Taste fiir den Transfer in den Speicher.

Den Wert des Speichers rufen Sie durch doppelten Druck auf die [+

in der Anzeige.

Taste ab, dann erscheint dieser

Zur Loschung des Speichers bitte die [C] Taste driicken, die auch den Rechner gleichzeitig mit

abloscht.

——ae.



5-1 Rechnen mit Speicher
Beispiel 1
123+456=579

+) 789—654—135
714

Beispiel 2

159 x 25=3975
+) 18x25= 450
+)  9x25= 225

4650

B Bevor Sie eine Rechnung mit Speicherung beginnen, bitte

Rechner und Speicher mit [C] |6schen
B Gesamtkapazitat des Speichers: 12 Stellen

G123 (2l 400 [ .oiniensntia, 579
o R R 0

T L BB S i 135
& B 0

I oo ssmitin e avesok 714

220 XD 1 —onmmnas 3975
1S B e By 450

o Bl I RO R 229

B o 4650

s e



Beispiel 3

34 % 67 x 9=20502 Tl 34 [X] 67 (K] O 5 -oocvnennasnnene 20502
56x12x5= 3360 66 (%] 19905 5ol pnlien 3360
87 x 34 x 6=17748 87 K S TIB L ..ot riane: 17748

41610 5% % SORREERNGN 1 1o L 41610

Beispiel 4

147% 19= 2793 g7 IoE - e 2793
+) 258% 14737926 258 (5] 147 [E] vovosversssreenesnn 37926
_) 38x126= 4788 B IR 4788
i 35031 e 35931

RS 75 S



Beispiel 5

(15+18)x168
~oeg =21. 4883720930
c] 15 [§ 18 F[X
| ey o ) S S R R 21.4883720930
Beispiel 6

e i e :
(496—123) (987;:856) (3X15x147')-=1720.11627906

[C] 456 (F] 123 (23

987 (X] 456 [F

3 [X 15 X] 147 E&=
R0 L ] R e S 1720.11627906

i S



6. BEHANDLUNG DER CASIO AS-A

BITTE den Rechner immer auf eine glatte Oberflache stellen
den Rechner moglichst liber separate Steckdose benutzen

BITTE NICHT den Rechner in ausserordentlich feuchten Raumen benutzen
Fliissigkeit in den Rechner schiitten, Kurzschlussgefahr!
unter 0° und Uber 40° Grad Celsius benutzen
libermassig lange direkter Sonnenbestrahlung aussetzen
die Staubhitlle iiber den Rechner decken, wenn Gerat eingeschaltet
die Ventilationsschlitze als Ablage benutzen
den Rechner mit Petroleum reinigen, bitte das beigefligte
Silicon-Tuch verwenden

Die Garantie auf alle Casio-Produkte tritt nicht ein, wenn obige Punkte nicht
beachtet werden.

S e
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