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8-4 Pro-rating
8-4 Prorrateo

D‘;v@sign - _El—ez;amount %
Divisién Maonto de ventas
A $ 84 224
B 153 40.8
c OIS 36.8
Total | 375 100.0
OPERATION READ-OUT
OPERACION LECTURA
E)84E3153E3138ME3 375.
10083848 i 22.4
1534 Hik 40.8
138+ o 36.8
Al ol 100.

9,/SPECIFICATIONS

ABILITIES:

Normal functions 4 basic calculations, constants for +/—/x/+/\”/ x> , parenthesis calculations,
automatic accumulation into the memory in four calculations, direct access to the memory and statistical
calculations obtaining standard deviation.

Scientific functions Sexagesimal < decimal conversion, trigonometric/inverse trigonometric func-
tions, common and natural logarithms, exponentiations (antilogarithms, exponentials, power and roots),
square roots, cube roots, squares, reciprocals & factorials, polar to rectangular co-ordinates conversion,
rectangular to polar co-ordinates conversion, sign change, register exchange, random number, Pi entry
and scientific notation

CAPACITY: Input range Output accuracy

Entry/basic calculations: 10-digit mantissa, or 8-digit mantissa plus 2-digit exponent up to 10+9?

Scientific functions:

sinx/cosx/tanx | x| < 1440° (8n rad, 1600 gra) +1 in the 10th digit
sin~!x/cos™'x ixl €1 il
tan~'x el o o — o
logx/Inx 0<x<1x100° ke

—227 £x <230 oty e
10¥ Ixl <100 —
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I lx 1< 1% 101 x < 0-—y ! integer - -

N x=0—+y>0

*l Vo ) 0Sx<1x10', p%Q e

Vx 0Sx<1x 100 S

Yx Ixl <1x10!% e

X2 Ixl <1 x10% 1oh o e

1/x X1 <1x10', xx0 S

x! 0 € x £ 69 (x: natural number) =

POL—~ REC Pl <1 x 10190 R e
kg1 < 1440° (8x rad, 1600 gra) =g

REC — POL 1x| <1 x 100 e
Iy 1< 1 x10™

G up to second

w 10 digits

PARENTHESIS:

Up to 6 levels.

DECIMAL POINT:

Full floating with underflow.

NEGATIVE NUMBER:

Indicated by the floating minus (—) sign for mantissa.

The minus sign appears in the 3rd column for negative exponent.
OVERFLOW OR ERROR:

Indicated by an ““E.” or *'LC.”" sign, locking the calculator.

—

READ-QUT:

Liquid crystal display, suppressing unnecessary Qs (Zeros).

POWER CONSUMPTION:

0.00043wW,

POWER SOURCE:

Two alkaline-manganese batteries (Type: LR1130).

Two silver oxide batteries (Type: SR1130 (G-10), UCC389, 10L122 or RW-49).
The calculator gives approximately 230 hours continuous operation on type LR 1130 (1000 hours on type
SR1130 (G-10)).

USABLE TEMPERATURE:

0°C—40°C (32°F—104°F)

DIMENSIONS:

4.7mmH x 54mmW x 91TmmD

[3/16"H x 2-1/8""W x 3-5/8"D)

WEIGHT:

42g (1.5 o0z} including batteries.
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9,/ESPECIFICACIONES
HABILIDADES:

Funciones normales Cuatro funciones basicas, constantes para +/—[x/=/x?/ x>, cilculos entre parén-
tesis, acumulaciéon automatica en la memoria de las cuatro funciones,acceso directo a la memoria, v
calculos estadisticos obteniendo desviaciones esténdard.

Funciones cientificas Conversion sexagesimal = decimal, funciones trigonométricas y trigono-
métricas inversas, logaritmos comunes y naturales, exponenciaciones (antilogaritmos, exponenciales,
potencias y rafces), raices cuadradas, raices clbicas, cuadrados, reciprocos y factoriales, conversion de
coordenadas polares a rectangulares, conversion de coordenadas rectangulares a polares, cambio de signo,
intercambio de registros, introduccion de Pi, notaciones cientificas v nimero de azar.

CAPACIDAD: Franja de entrada Precision de respuestas

Entradas/funciones basicas: Mantisa de 10 digitos, o mantisa de 8 digitos mas exponente de 2
digitos hasta 10%°°

Funciones cientificas:

senx/cosx/tanx Ix1 < 1440° (8« rad, 1600 gra) +1 en el 10 mo digito
sen~!x/cos™' x 1x1S1 “
tan~tx lxl < 1x 10 RSt NS
logx/Inx 0<x<1x10 e
~227 £x 230 B e o
10% lx| < 100 : e
e oo lleelE I o IR o
— -
x> |-J/x 0Sx<1x10', y%0 s
Vx 0Sx<1x10'° e
Ux lx] <1x 10 e e
X2 1x1<1x10°% ===
1/x Ix] <1x10'°, x%0 e
x! 0<x <69 (x: nimero natural) e
POL —+ REC Irl < 1x 10 e
lol < 1440° (8w rad, 1600 gra) e
REC — POL lxl <1x10"° e
lyl<€1x10" e
oo hasta segundos
b 10 digitos
PARENTESIS:

Hasta 6 niveles.
PUNTO DECIMAL:
Totalmente flotante con bajo flujo.
NUMERO NEGATIVO:
Indicado por un signo menos flotante (—) para la mantisa.
El signo menos aparece en la 3ra columna para un exponente negativo.
REBOSAMIENTO O ERROR:
Indicado por un signo “'E."”" 0 "'C.”, trabando el calculador.
PANTALLA:
De cristal liguido, suprime los ceros innecesarios.
,,,45, -




CONSUMO DE ENERGIA:

0,00043'W.

FUENTE DE ABASTECIMIENTO:

Dos baterias de manganeso-alcalinas (Tipo: LR1130).

Dos baterias de dxido de plata (Tipo: SR1130 (G-10), UCC389, 10L122 6 RW-49).

El calculador permite aproximadamente 230 horas de operacion continua con tipo LR1130 (1000 horas
con baterfas tipo SR1130 (G-10)).

TEMPERATURA DE USO:

0°C —40°C.

DIMENSIONES:

4. 7mm Al. x 54mm An. x 91mm Pr.
PESO:

42 gr. incluyendo las baterias.

MEMO




