


Message Signification

ERROR: NO MORE
DIRECTORY SPACE,
LOAD ADDRESS hhhh

Error on line nnn
message

FILE ERROR

FILE EXISTS

File exists, erase it

••HLE IS
RI-AD/ONl.Y**

I ilc Noi ! ;ound

Hl I . NOI 10UND-
liïk'spccl

Répertoire disque rempli.

Le programme SUBMIT affiche ses messages sous le format pré-
senté ci-dessus, pour lequel nnn représente le numéro de ligne du
fichier SUBMIT. Se rapporter au message suivant le numéro de
la ligne.

Le disque ou le répertoire sont remplis et ED ne peut plus rien
écrire sur le disque. Ceci est une erreur fatale, assurez-vous donc
qu'il existe assez de place sur le disque afin d'obtenir une
seconde copie du fichier avant que d'appeler ED.

Vous avez demander au CP/M de créer ou de rebaptiser un
fichier en utilisant une spécification de fichier qui est déjà affec-
tée à un autre fichier. Soit annuler le fichier existant soit utiliser
une autre spécification de fichier.

Le nouveau nom spécifié est celui d'un fichier qui existe déjà.
Vous ne pouvez rebaptiser un fichier avec le nom d'un fichier
existant. Si vous voulez remplacer un fichier existant par une ver-
sion plus récente du même fichier, soit rebaptiser, soit effacer le
fichier existant, soit utiliser PIP.

Le nom de fichier et de destination existe déjà lorsque vous pla-
cez le fichier de destination sur un disque différent que la source.
Jl y a lieu soit de l'effacer soit de sélectionner un autre disque
pour la réception du fichier sorti.

Le fichier spécifié dans l'ordre pour faire appel à ED a un attri-
but de lecture uniquement (Read Only). ED peut lire le fichier de
sorte que l'utilisateur peut l'examiner, mais ED n'est pas en
mesure de modifier un fichier Lecture Uniquement.

Le CP/M ne peut trouver le fichier spécifié. Contrôlez que vous
avez introduit la bonne spécification d'unité ou que vous avez le
bon disque dans l 'unité.

ED ne peut trouver le fichier. Contrôlez que vous avez introduit
la bonne spécification d'unité ou que vous avez le bon disque
dans l'unité.

STAT ne peut trouver le fichier spécifié. Le message pourrait
apparaître si vous oubliez la spécification d'unité. Contrôlez pour
voir si le bon disque est dans l'unité.

Un fichier introduction que vous avez spécifié n'existe pas.

Vous avez tapé l'ordre ED sans nom de fichier. Réintroduisez
l'ordre ED suivi du nom de fichier que vous voulez éditer ou
créer.
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Message

Insutïicient mcmorv

Invalid Assignaient

Invalid corttrol characler

I N V A L I D DKi lT-

Invalid Disk A.ssignmen!

I N V A I . J D DISK
SEÏ rn

INVM 1D DRIVE NAMF
(Use A. H , ( , o r D)

Inva l id File Irulicaior

[ I M V A 1 ID I -ORMAT

I N V M I D M I - X D l l i l T
! OAD A D D K I - S S h h h h
l ' K R O K ADI>R[ ; SShhhh
l i V l l . S K I - A D :
hhhli

IN\I I I ) M l M O K V
Sl/1

I N V A I M >
SI l ' \ K A 1 0 k

I N \I M ) US1-.K
NUMIÏ l -R

Signification

Le ?? indique que DDT ne sait pas comment représenter la
valeur hexadécimale dd rencontrée à l'adresse hhhh en langage
assembleur 8080. dd n'est pas un code d'instruction de machine

II n'y a pas assez de mémoire pour charger le fichier spécifié par
un ordre R ou E.

Vous avez spécifié une unité ou une affectation de fichier non
valide ou mal écrit un nom d'unité. Ce message d'erreur peut
être suivi par une liste des affectations de fichier valables qui
peuvent suivre un nom de fichier. Si vous avez tenté une affecta-
tion d'unité non valide, le message "Use:d: = RO" est affiché
vous présentant la syntaxe adaptée à l'affectation d'unité.

Les seuls caractères de contrôle valables dans les fichiers SUB-
MIT du type SUB vont de A à Z. Notez que dans un fichier
SUBMIT le caractère de contrôle est représenté en tapant l'accent
circonflexe et non en appuyant sur la touche de contrôle.

Un chiffre hex non valable a été rencontré pendant la lecture
d'un fichier hex. Le fichier hex présentant le mauvais chiffre hex
devrait être corrigé, probablement par la recréation du fichier
hex.

Peut apparaître si vous faites suivre la spécification d'unité
d'autre chose que R/O.

Le CP/M a reçu une ligne d'ordre spécifiant une unité non-
existante ou le disque présent dans l'unité est mal formaté. Le
CP/M achève le programme courant dès que vous avez appuyé
sur une touche quelconque.

SYSGEN ne reconnaît que les unités A, B, C et D en tant que
destinations valables pour une création de système.

Apparaît si vous ne spécifiez pas R/O, R/W, DIR ou SYS.

Le format de votre ordre PIP n'est pas correct. Voir la descrip-
tion de l'ordre PIP.

Le fichier contient des chiffres hex incorrects.

Spécifiez une valeur inférieure à 64K ou la taille mémoire réelle
de votre ordinateur.

Vous avez placé un caractère non valable en tant que séparateur
entre deux noms de fichiers.

Vous avez spécifié un numéro d'utilisateur supérieur à 15. Les
numéros d'utilisateur sont compris entre 0 et 15.
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Message Signification

NO DIRECTORY
SPACE

NO DIRECTORY
SPACE-lfilespecI

NO FILE-lfilespecI

NO INPUT FILE
PRESENT ON DISK

No memory

NO SOURCE Fi l .H ON
DISK

NO SOURCE FILE
PRESENT

NO SPACE

No SUE file prcseni

NOT A CHARACTER
SOURCE

*'NOT DELETED'*

NOT FOUND

OUTPUT FILE WRITE
ERROR

Vous avez spécifié un nombre supérieur à 15 pour numéroter une
zone utilisateur. Si, par exemple, vous tapez USER , l'écran
affiche 18?

Le répertoire de disque est rempli. Effacez quelques fichiers pour
faire de la place aux fichiers PRN et HEX. Le répertoire ne peut
normalement contenir que 64 noms de fichier.

Il n'y a pas assez d'espace pour le fichier sorti. Vous devriez soit
effacer certains fichiers non nécessaires ou vous procurer un
autre disque avec un espace de répertoire supplémentaire et
réexécuter PIP.

Le CP/M ne peut trouver le fichier spécifié ou il n'existe pas de
fichier.

La source indiquée ou le fichier inclus ne peut être trouvé sur
l'unité indiquée.

Le fichier spécifié dans un ordre R ou E ne peut être trouvé sur
le disque.

Le fichier que vous avez réclamé n'existe pas.

Il n'existe pas assez de mémoire (tampon) disponible pour le
chargement du programme spécifié.

SYSGEN ne peut trouver CP/M ni en CPMxx.com ni sur les pis-
tes du système du disque de source.

L'assembleur ne peut trouver le fichier que vous avez spécifié.
Vous vous êtes trompés de spécification de fichier dans votre
commande ou bien le fichier n'est pas du type ASM.

Il y a déjà trop de fichiers sur le disque ou il n'existe pas
d'espace sur le disque pour sauvegarder d'autres informations.

Pour permettre à SUBMIT de fonctionner correctement, vous
devez créer un fichier avec un type de fichier de SUB. Le fichier
SUB contient les ordres usuels CP/M. Utilisez un ordre par
ligne.

La source spécifiée dans vos ordres PIP n'est pas correcte. Vous
avez vraisemblablement spécifié une unité de sortie en tant que
source.

PIP n'a pas annulé le fichier qui pourrait avoir l'attribut R/O.

PIP ne peut trouver le fichier spécifié.

Vous avez spécifié une disquette protégée à l'écriture en tant que
destination pour les fichiers PRN et HEX, ou la disquette ne
possède plus de place. Corrigez le programme avant d'assembler
votre programme.

1-7



Message Signification

Parameter error

PARAMETER ERROR,
TYPE RETURN TO
IGNORE

QUIT NOT FOUND

Read error

READER STOPPING

Record Too Long

START NOT FOUND

SOURCE FILE
INCOMPLETE

SOURCE FILE NAME
ERROR

SOURCE FILE READ
ERROR

SYNCHRONIZATION
ERROR

"SYSTEM" FILE NOT
ACCESSIBLE

**TOO MANY FILES"

UNEXPECTED END
Ol; HEX FILE-lfilespecI

Dans le fichier SUBMIT du type sub, tes paramètres valables
sont compris entre $0 et $9.

Si vous appuyez sur return, SYSGEN fonctionne sans traiter le
paramètre non valable.

L'argument de chaîne d'un paramètre Q n'a pas été trouvé dans
votre fichier introduit.

Une erreur s'est passée lors de la lecture du fichier spécifié dans
l'ordre type. Contrôlez le disque et réessayez. L'ordre STAT
filespec peut diagnostiquer un problème.

Opération lecteur interrompue.

PIP ne peut traiter un enregistrement supérieur à 128 octets.

Il n'est pas possible de trouver l'argument de chaîne d'un para-
mètre S dans le fichier de source.

SYSGEN ne peut utiliser votre fichier de source CP/M.

Lorsque vous assemblez un fichier, vous ne pouvez utiliser les
caractères wildcard * et ? dans le nom du fichier. Il n'est possible
d'assembler qu'un fichier à la fois.

L'assembleur ne peut comprendre les informations dans le fichier
contenant le programme en langage assembleur. Des morceaux
d'un autre fichier peuvent avoir été superposés à votre fichier en
langage assembleur ou l'information n'était pas correctement
sauvegardée sur la disquette. Utilisez l'ordre TYPE afin de trou-
ver l'emplacement de l'erreur. Les fichiers assembleur contien-
nent les lettres, symboles et numéros qui apparaissent sur votre
clavier. Si votre écran affiche une sortie non reconnaissable ou
s'il se comporte de manière étrange, vous avez trouvé l'endroit
où les instructions ordinateur se sont introduites dans votre
fichier.

Le MOVCPM a été utilisé avec le mauvais système CP/M.

Vous avez essayé d'avoir accès à un fichier réglé en SYS avec
l'ordre STAT.

Il n'existe pas assez de mémoire pour que STAT trie le fichier
spécifié ou il y a eu spécification de plus de 512 fichiers.

Il y a eu une fin de fichier rencontrée antérieurement à la fin
d'un enregistrement hex. Le fichier hex sans enregistrement de
fin devrait être corrigé, probablement par sa recréation.

1-



Message

Unrecognized
Destination

Use: STATd: = RO

VERIFY ERROR:
-jfilespec|

XSUB ACTIVE

XSUB ALREADY
PRESENT

Your inpul?

Signification

Contrôle/ In ligne de commande pour la validité de la destina-
t ion .

La commande STAT inlrocluile n'était pas valable. La seule
affectation d'uniié valable avec STAT est STAT d: = RO.

Lors de la copie avec l 'option V, P1P a trouvé une différence
lors de la relecture des données écrites et de leur comparaison
avec les données présentes dans sa mémoire intermédiaire. De
manière générale, ceci indique un défaut soit du disque soit de
l'unité de destination.

On fait appel à XSUB.

XSUB est déjà actif en mémoire.

Si CP/M ne peut trouver l'ordre que vous avez spécifié, il
retourne le nom d'ordre que vous avez introduit suivi d'un point
d'interrogation. Contrôlez que vous avez bien tapé la ligne
d'ordre ou que l'ordre que vous avez exigé existe en tant que
fichier COM. sur le disque spécifié ou sur l'unité courante.
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EPSON AMERICA, INC.
3415 Kashiwa Street
Torrance, ÇA 90505 U.S.A.
Phone:(213)539-9140
Télex: 182412

EPSON UK LTD
Dorland House
388 High Road,
Wembley, Middlesex, HA9 6UH.U.K.
Phone: (01) 902-8892
Télex: 8814169

EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Am Seestern 24
4000 Dûsseldorf 11
F.R. Germany
Phone:(0211)5952-0
Télex: 8584786

EPSON ELECTRONICS
(SINGAPORE) PTE. LTD.
No.1 Maritime Square, 02-19
World Trade Centre
Sungapore 0409
Phone: 2786071/2

EPSON ELECTRONICS
TRADING LTD.
Room 411, Tsimshatsui Centre,
8ast Wing, 66, Mody Road
Tsimshatsui Kowloon, Hong Kong
Phone: 3-694343/4

3-7213427
3-7214331/3

Télex: 64714

EPSON ELECTRONICS TRADING LTD.
TAIWAN BRANCH
1,8F K.Y. Wealthy Bldg. 206, Nanking
E. Road, Sec, 2, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Phone: 536.4339

536.3567

EPSON FRANCE S.A.
55, rue Deguingand
92300 Levallois-Perret
France
Phone: (1)739.67.70
Télex: 614202

EPSON AUSTRALIA PTY.LTF.
Unit 3. 17 Rodborogh Road
Frenchs Forest, NSW 2086
AUSTRALIA
Phone: (02) 452-5222
Télex: (71)75052
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